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DIE ROBUSTE 
STÜTZE.

BPW Deichselstützen

Die BPW Deichselstütze im Einsatz
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BPW Deichselstützen für Zentralachsanhänger sind dank 

verstärktem Schaft zur Aufnahme von Seitenkräften und 

durchgehender Anschraubplatte für eine optimale Festigkeit 

genau das Richtige für den herausfordernden Einsatz im  

Anhänger. Und alles mit eingebauter Sicherheit, denn jede  

BPW Deichselstütze wird vor der Auslieferung geprüft.

Länge M  Maß H Anzahl D BPW  
Sachnummer

720 455 8 02.3711.00.02

670 405 8 02.3711.01.02

620 355 7 02.3711.02.02

570 305 6 02.3711.03.02

AUSFÜHRUNGEN DEICHSELSTÜTZEN

Länge  
M

Maß H1 
Spindelhub

Maß H2 
Fallhub

Anzahl  
D

BPW  
Sachnummer

760 410 400 8 02.3711.11.02

AUSFÜHRUNGEN DEICHSELSTÜTZEN MIT FALLHUB

Hublast 12 t 10 t

Statische Last 25 t 15 t

Hub pro Kurbeldrehung

Lastgang 0,8 mm 0,8 mm

Schnellgang 9,6 mm 9,6 mm

Kurbelkraft bei 16 t Last 200 N 200 N

TECHNISCHE DATEN MIT FALLHUB

BPW 
Sachnummer

Kurbel Länge: 250 mm 02.1404.01.01

Sicherungsseil 02.0130.90.20

ZUBEHÖR

DIE ROBUSTE UND  
KOMFORTABLE LÖSUNG 
FÜR ZENTRAL- 
ACHSANHÄNGER.

ÜBERSICHTSZEICHNUNG STANDARDPORTFOLIO

Geringe Kurbelkräfte erleichtern die Arbeit.

Besonders leicht und daher wirtschaftlich.

Lange, durchgehend gelochte Anschraubplatte für einfache 

und flexible Installation.

3 Jahre wartungsfrei dank Langzeitschmierung mit BPW ECO Li 91.


